Les
Visites
gonstru‘:t'ves

MA

LE 308

Pin maritime Fiche matériau

Origine géographique

Le massif forestier des Landes de Gascogne est le plus grand de France. L'essentiel du massif est constitué
de pins maritimes, dont la culture a été fortement développée a la fin du XVllle siécle pour drainer l'eau

des marécages et fixer les dunes.

Ressources en bois
en Nouvelle-Aquitaine
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Les points forts du pin maritime :

Matériau local et abondant

Matériau renouvelable (quand on coupe un arbre, on en replante un autre)

Matériau a usages multiples

Matériau neutre en carbone (le bois stocke autant de CO, que sa transformation en dégage)
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2/. Extraction

Sylviculture

La sylviculture est l'activité qui permet la production
de bois d’ceuvre. La forét est réellement exploitable
quand les arbres atteignent l'age de 35 ans jusqu’a

50 ans, voire 60 ans pour un objectif de bois d’ceuvre
de haute qualité. Entre la 10¢ et la 30° année de pousse,
le sylviculteur effectue 3 a 4 éclaircies, une opération
consistant a supprimer certains arbres d'une parcelle
afin d’obtenir un peuplement final d’environ

300 tiges/hectare.

Plantation Croissance

0-1ans 2-10ans

Eclaircies Maturité
et développement et coupe

10-30ans 35-60ans

Ecorce
Aubier

Duramen __

Coeur 41

ok

<« Section transversale
La section transversale d'un tronc de pin
montre le bois dans lequel on distingue
une région centrale nommée coeur ou
duramen, puis Uaubier et l'écorce. Le bois
est formé de couches concentriques ou
cernes. Chaque cerne, dans nos régions
tempérées, représente le bois formé
pendant une année.

Caractéristiques

Le bois, matériau biosourcé par essence, répond aussi bien

a des aspirations environnementales qu’au désir d'un lieu de vie
qualitatif et sain. Matériau abondant, disponible et renouvelable,
le bois a de tout temps été utilisé par 'homme.

Il posséde de nombreux atouts : techniques, esthétiques

et environnementaux. Les techniques de production varient
en fonction de Lutilisation future du bois. Avec le bois
méme la sciure est valorisée.




Transformation

Le bois massif est du bois brut : 'arbre est directement transformé en poutres, planches, feuilles de placage, plis,

sans autres transformations. L’arbre est tronconné, écorcé, scié et séché.

Les panneaux sont soit issus de morceaux de bois massif soit issus de fibres, particules ou copeaux de bois.

Bois massif / Panneaux L cr (t’;) _ Lamellé collé (%)
Issus d.e mOrc.eaux ross Laminate imber
de bois massif

Sciage (bois massif)

Les billons sont entrainés vers une scie (3)
qui les débite puis redébite jusqu’au résultat
final souhaité (poutre, planche, etc.) (4).

Un temps de séchage est pratiqué pour
évaporer l'eau contenue dans le bois (5).

Trongonnage et écorcage (bois massif)
Suite a la coupe de l'arbre, lopération

de trongonnage supprime les branches

et les effets de courbures. On obtient ainsi
des grumes (1). Elles sont ensuite envoyées
dans une scierie. Découpées en trongons )
de 2m environ, elles deviennent des billons.

On leur enléve 'écorce (2) et ils sont triés

selon leur qualité (diamétre, nodosité, ...).

Déroulage (bois massif)

Les billons sont étuvés a la vapeur entre 60 a 85°C (6)

pour faciliter le déroulage du placage. Vient ensuite

le déroulage (7) qui consiste a faire tourner le billon
et a le dérouler tel un rouleau de scotch

| 4

Le pin maritime est a l'aide d'un couteau (8). Le ruban de bois (8) x
facilement reconnaissable est découpé aux dimensions requises (9),
a ses veines marquées. puis séché artificiellement dans ( ~
de grands séchoirs (10).
| & ‘Jb f‘: | &

Contreplaqué (%) (%) Encollage et pressage (panneaux issus de morceaux de bois massif)

Panneau constitué L’encollage consiste a enduire de colle les planches ou les feuilles de placage. La composition
de plisde 0,8 a (batissage) est un empilage de planches encollées (CLT, lamellé collé) ou un empilage successif
4 mm d’épaisseur. de feuilles de placage encollées, dits plis (contreplaqué) qui sont ensuite pressées a chaud

pour permettre la fixation de la colle.

Panneaux issus

de fibres, particules 4 Bois aggloméré

ou copeaux de bois Ce sont des panneaux préfabriqués
a partir de fibres ou de particules
de bois (sciures de bois). L'ensemble
est Llié par une colle et pressé a chaud.

Medium ou MDF, Medium Density Fiberboard
C'est un panneau de fibres de bois.

Il se distingue du bois aggloméré par
son aspect soigné et son toucher
trés lisse.
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Utilisation

Le bois a de multiples usages dans la construction : charpente et ossature, bardage et couverture, isolant,
menuiserie extérieure et intérieure, parquet, lambris, terrasse, agencement, chauffage (pellets), papeterie.

Bardage

(Bois massif
ou panneaux P>

de bois)

Couverture
Tuiles de bois,
bardeaux
(bois massif)

Mur ossature bois
(Bois massif, CLT
et lamellé collé)
+ isolant

(Laine de bois (1))

Menuiseries
extérieures
(Bois massif et
lamellé collé)

Paillage pour le jardin

Constitué de l'écorce des arbres
récupérée lors de la phase d’écorcage,
il retient l'eau au pied des plantes.

Chauffage

L'écorce « récoltée »
est valorisée en bois
« énergie » (pellets)

Charpente
(Bois massif, CLT
et lamellé collé)

Agencement intérieur
Revétements muraux, lambris,
mobilier (bois massif ou
panneaux de bois)

Parquet / Terrasse
(Bois massif ou
panneaux de bois)

Structure de plancher
(Bois massif, CLT
et lamellé collé)
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jissew sjog

9

Planche, bardeaux
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Cette fiche vient compléter le dossier « Les Visites Constructives »,
projet pédagogique imaginé et congu par
Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine (www.308ma.archi)

Elle a été congue avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine
avec les concours et données du CAUE de la Gironde
(plus de fiches sur www.cauegironde.com/fiches-pratiques)

et avec le regard critique de FIBOIS Landes de Gascogne et Nouvelle-Aquitaine.
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