Te rre Fiche matériau
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Les points forts de la terre :

Matériau local, abondant, sain

Matériau avec une forte inertie thermique (qui résiste aux changements de température)

Matériau pouvant se combiner a d’autres pour offrir des qualités isolantes, aussi bien phoniques que thermiques
Matériau recyclable quand il est utilisé cru




Extraction

La partie du sol utilisée pour construire n’est pas la terre végétale de surface : il faut creuser
pour extraire la terre de construction. Les caractéristiques de la terre sont trés variables, elles sont liées
a Uhistoire géologique du lieu, a son climat, a sa végétation et a sa topographie (son relief).

Extraction de la terre de construction

Terre végétale de surface
non utilisée

Terre de construction

Terre : un mélange de grains

La terre utilisée en construction est en réalité

un mélange de grains de différentes tailles.
Chacun porte un nom différent : cailloux, graviers,
sables, silts, argiles (du plus grand au plus petit
diametre). Ils se distinguent entre eux par leur
granulomeétrie, par la taille de leur grain.

Cailloux Graviers

20cma2cm 2cma2mm

Sables Argiles

2mm a 60 pm (%) 60 yma 2 pm moins de 2 pm

:micrométre 1 um = 0,000 001 m, soit 0,001 mm




3/. Transformation
Terre cuite

Transformation

L'argile extraite du sous-sol est acheminée

vers un désagrégateur (1) qui la broie. Elle va
ensuite étre transportée en vrac sur un tapis P
dans un mouilleur (2) qui va Uhumidifier de
nouveau, puis la malaxer jusqu’a 'obtention
d’'une pate souple et résistante a la fois.
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Extrusion

La pate est alors dirigée vers un systéme d’hélices, une pompe
avide qui en retire l'air (3). Elle est alors préte a étre extrudée,

a étre mise en forme. Le moule qui va donner sa forme a la terre
extrudée est appelé une filiere (4). Une vis sans fin pousse la pate
argileuse a travers cette filiere et un boudin parfaitement régulier
sort sur un tapis roulant.

En bout de chaine, ce boudin est débité (coupé) par un fil (5)

et chaque unité (carreaux, brique ou autres) est transférée sur

un casier (6). Chaque casier rejoint les séchoirs (de longues piéces
ventilées) ol il reste quelques jours a une température qui atteint
progressivement 60° C afin d’éliminer toute U'humidité.

60°C

La cuisson

Vient ensuite la véritable
l cuisson dans un four tunnel

a1000° C, chauffé au gaz.

Terre crue

Il existe de nombreuses techniques de construction particulierement a une technique de construction
en terre crue, mais le principe premier est le mélange qu’a une autre. Le mélange est ensuite mis en ceuvre
de la terre avec de l'eau et des fibres végétales. Chaque de diverses manieres comme le pisé, 'adobe

terre est différente et certaines conviendront plus et les enduits.




Utilisation

Grace a l'argile qu'elle contient, la terre a de nombreuses utilisations :
mortier, enduit, brique de remplissage, brique porteuse, moulée, empilée, etc.
L'utilisation de la terre est compatible avec d'autres matériaux et techniques (ossature bois, construction en bloc, etc.)

Terre cuite ll’ Torchis (terre crue) _
La terre cuite peut devenir tuiles, /,,l Le torchis est une terre argileuse
briques, tomettes(x), cales bordelaises P /',,

A7
',,;;'ll,' le plus souvent mélangée a
55 de t ite), etc. de la paille et utilisée en cons-
(pavés de terre cuite) etc ,,',;,,, | truction. Les maisons en torchis
, ,'\ ou a colombage sont composées
d’une structure porteuse en
bois (2), garnie de terre (3).

@

Pisé (terre crue)

Le pisé consiste a batir des murs
en terre crue que l'on dresse et
compacte par blocs successifs
entre deux panneaux de coffrage
appelés « banches (1) ».
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Enduit de terre (terre crue)

Les enduits de terre sont une

des applications les plus simples
Adobe ou brique crue (terre crue) de ce matériau. La terre est
Une adobe est une brique de terre crue, mélangée a du sable ou des fibres,
faconnée a la main ou moulée puis puis malaxée avec de 'eau afin
séchée a l'air libre. Elle est trés présente d’obtenir une pate visqueuse
dans le sud-ouest, en particulier dans qui s’étale aisément sur son
la région toulousaine. support.
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