Les
Visites
Qonsmves

Utilisation

Pie rre Fiche matériau

Les pierres doivent étre assemblées mécaniquement ou avec un liant de type chaux hydraulique.
Comme la pierre, il a la faculté d’absorber et de rejeter vers U'extérieur 'excédent de vapeur d’eau
contenu dans lair.

1/. Origine géographique

Ressources minérales
en Nouvelle-Aquitaine

Pierre
Le parement en pierres attachées
Des plaques en pierre naturelle
Ardoise d’épaisseur inférieure a 8 cm sont
Pose a recouvrement fixées a un mur support par agrafes Carriere de Sireuil
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La pierre a usage de mur porteur i R Bayonne ®
Les éléments de gros ceuvre en pierre = Biarritz
naturelle peuvent étre des moellons
ou des pierres de taille (dont toutes
les faces sont faconnées pour obtenir
des plans plus ou moins réguliers).

Oloron-Sainte-Marie

Pierre brute
Elle peut jouer le role de murs

La pierre a usage de mur semi-
de souténement de la maison

Borteur (mur double)

n mur double est constitué de deux
parois, L'une intérieure, porteuse en
maconnerie, l'autre, extérieure en
éléments magonnés de pierre
naturelle apparents.

Espagne

Les points forts de la pierre :
Cette fiche vient compléter le dossier « Les Visites Constructives », Design graphique et illustrations
projet pédagogique imaginé et congu par Yoann Keignart

Le 308 Maison de l'Architecture en Nouvelle-Aquitaine (www.308ma.archi) Matériau structurel (porteur) et décoratif

Les Visites Constructives Matériau respirant et qui retient la chaleur

Elle a été congue avec le soutien de la DRAC Nouvelle-Aquitaine Droits de reproduction soumis Matériau local et réutilisable

et avec les concours et données du CAUE de la Gironde
(plus de fiches sur www.cauegironde.com/fiches-pratiques).

a autorisation du 308MA
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Matériau tres robuste




2/. Extraction 3/. Transformation

i Pour obtenir un produit fini, le bloc de pierre subit des transformations, ces opérations font appel
Découverte a des technologies automatisées ou manuelles (tailleur de pierre).

La découverte consiste a retirer la terre végétale,
les sédiments et les roches non compactes Une fois atteinte, la roche est testée,
pour atteindre la roche dure qui peut étre a souvent par carottage (1), pour vérifier
20 m de profondeur. la qualité du filon (il s'agit de découper Equarrissage
un échantillon cylindrique appelé Les blocs extraits sont transformés
carotte (2)). en plaques appelées « plateaux » (1)
W d’une épaisseur de 32,5 cm.
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Sciage de plateaux

La découpe des plateaux en blocs

de pierre nécessite l'usage de lames
dites diamantées qui ne sont efficaces
qu'en travaillant avec de l'eau.

L'eau assure autant le refroidissement
de la lame que l'évacuation des
poussiéres de coupe.

Découpe

L'extraction est réalisée par une haveuse (1),
un outil spécifique utilisé dans les travaux
souterrains. Elle scie la roche en profondeur
pour détacher des blocs de 5 a 7 tonnes.

Taille

La pierre peut étre sculptée
et faconnée par des tailleurs
de pierre pour pouvoir utiliser
cette derniére en décoration.




